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aill Produzione piu elevata

« Topologia inverter ad efficienza elevata, efficienza
max 98.6%, efficienza europea 98.0%

(J Massima semplicita

+ 10.6 kg, puo essere installato con semplicita da una sola
persona

+  Connettore CA ottimizzato per un cablaggio rapido

« Supporta la configurazione dell'inverter con un solo clic

M Pronto per la batteria

* Interfaccia di immagazzinamento dell'energia integrata

@ Sicurezza e affidabilita

» |P65, raffreddamento naturale

* Protezione da fulmini integrata per CC e CA

» Funzione esportazione zero con misuratore
intelligente

Solar.huawei.com



SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL
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Technical Specification ‘ SUN2000L-2KTL SUN2000L-3KTL ‘ SUN2000L-3.68KTL ‘ SUN2000L-4KTL SUN2000L-4.6KTL ‘ SUN2000L-5KTL
Efficienza
Efficienza max 98.4 % 98.5 % 98.5 % 98.6 % 98.6 % 98.6 %
Efficienza ponderata europea 97.0 % 97.6 % 97.8 % 97.9 % 98 % 98 %
Ingresso
Potenza fotovoltaica max raccomandata 3,000 Wp 4,500 Wp 5,520 Wp 6,000 Wp 6,900 Wp 7,500 Wp
Tensione di ingresso max 600V /495 V!
Range di tensione operativa ! 90 V~600V/90V~495V !
Tensione di awio 120V
Range tensione MPPT a piena potenza 120V ~480 V 160 V ~ 480 V 190V ~480V 210V ~480V 260V ~480 V 260V ~480V
Tensione di ingresso nominale 380 V
Corrente diingresso max per MPPT 1A
Corrente di cortocircuito max 15A
Numero di tracker MPP 2
Numero max di ingressi per MPPT 1
Uscita
Connessione rete elettrica Singola fase
Potenza di uscita nominale 2,000 W 3,000 W 3,680 W 4,000 W 4,600 W 5,000 W2
Potenza apparente max 2,200 VA 3,300 VA 3,680 VA 4,400 VA 5,000 VA3 5,500 VA 4
Tensione di uscita nominale 220V /230V/240V
Frequenza rete CA nominale 50 Hz /60 Hz
Corrente d'uscitamassima 10A 15A 16 A 0A \ 23A \ 2BAS
Fattore di potenza regolabile 0.8 capac... 0.8 indut
Potenza di uscita nominale 2,000 W 3,000 W 3,680 W | 4,000 W | 4,600 W | 5,000 W2
Protezione
Protezione anti-islanding Si
Protezione da polarita inversa CC Si
Monitoraggio isolamento Si
Protezione da fulmini CC Si
Protezione da fulmini CA Si
Monitoraggio corrente residua Si
Protezione da sovracorrente CA Si
Protezione da cortocircuiti CA Si
Protezione da sovratensione CA Si
Protezione da surriscaldamento Si
Dati generali

Range temperatura d'esercizio

-30 ~ +60°C (riduzione oltre 45°C alla potenza di uscita nominale)

Umidita di esercizio relativa

0% ~ 100% RH

Altitudine operativa 0~ 4,000 m (riduzione oltre 2,000 m)
Raffreddamento Convezione naturale
Display Indicatori LED
Comunicazione RS485, WLAN
Peso (compresa staffa di montaggio) 10.6 kg
BT C T 751375 %1615 m
Grado di protezione P65

Compatibilita batteria

Batteria LG Chem RESU 7H_R /10H_R
Range di tensione 350 ~ 450 Vdc
Corrente max 10A
Comunicazione RS485
Conformita agli standard
Sicurezza EN/EC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standard connessioni alla rete

Curva di efficienza
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G83/2, G59/3, EN 50438, CEIl 0-21, VDE-AR-N-4105, UTE C 15-712-1, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, NRS 097-2-1, DEWA 2016
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SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL

*1. Applicabile solo per stringa PV. La tensione di ingresso massima e il limite superiore della tensione di esercizio saranno ridotti a 495 V quando linverter si connette e opera a LG batteria.

*2. ASATTT.4990W. *3. VDE-AR-N 4105:4600VA/ASA777:4990VA. *4. ASA77T:4990VA. *5. ASATT7:21.7A,
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